
１　橋梁点検結果

a b c d e
13 0 0 4 4 5
3 1 0 1 0 1
2 0 0 1 0 1
1 0 0 1 0 0

5.3% 0.0% 36.8% 21.1% 36.8%
19 1 0 7 4 7

【健全度区分】
a：損傷なし
b：軽微な損傷（修繕の必要なし）
c：軽度な損傷（予防保全の観点から計画的修繕が必要）
d：相当程度な損傷(橋梁の安全性、耐久性等の観点から修繕が必要)
e：著しい損傷(橋梁の安全性、耐久性等の観点から速やかな修繕が必要)

２　損傷状況（現状）

（支承腐食）（橋脚のひびわれ）

複合橋

合計

プレストレスコンクリート橋
鉄筋コンクリート橋

橋種 橋数

平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度にににに実施実施実施実施したしたしたした1111９９９９橋橋橋橋のののの橋梁点検結果橋梁点検結果橋梁点検結果橋梁点検結果はははは、、、、以下以下以下以下のとおりですのとおりですのとおりですのとおりです。。。。

鋼橋

健　全　度　区　分

←高い　　　　　　　　　　　低い→

早期の修繕が
必要（d,e）

58%

予防的な計画的修
繕が必要©　37%

当面、修繕は
必要なし
（a,b）  5%

当面、修繕は必要なし（a,b）

予防的な計画的修繕が必要(c)

早期の修繕が必要（d,e）


